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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3:2023 je českou verzí opravy EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11. 
Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3:2023 is the Czech version of the Corrigendum  
EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same 
status as the official version. 
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EVROPSKÁ NORMA EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11 
EUROPEAN STANDARD 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Listopad 2023 

ICS 97.130.20 

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –  
Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu  
se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou 

nebo motorkompresorem pro komerční účely 
(IEC 60335-2-89:2019/COR3:2023) 

Household and similar electrical appliances – Safety –  
Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances  

and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor  
(IEC 60335-2-89:2019/COR3:2023) 

Appareils électrodomestiques et analogues – 
Sécurité –  
Partie 2-89: Exigences particulières pour les appareils 
de réfrigération et fabriques de glace à usage 
commercial avec une unité de fluide frigorigène 
ou un motocompresseur incorporés ou à distance 
(IEC 60335-2-89:2019/COR3:2023) 

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch 
und ähnliche Zwecke –  
Teil 2-89: Besondere Anforderungen für gewerbliche 
Kühl-/Gefriergeräte mit eingebautem oder getrenntem 
Verflüssigersatz oder Motorverdichter 
(IEC 60335-2-89:2019/COR3:2023) 

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2023-11-17 pro začlenění do anglické jazykové verze EN. 

   
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 
Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 

© 2023 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky  
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC. 
 Ref. č. EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11 E 
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Oznámení o schválení 
Text opravy IEC 60335-2-89:2019/COR3:2023 byl schválen CENELEC jako EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11 
bez jakýchkoliv modifikací. 
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22 Konstrukce 

22.119 Nahrazuje se: 

Zakryté ventily a zakryté servisní body připojené k hermeticky uzavřeným systémům pro účely splnění požadavků 
pro trvalé připojení k systémům obsahujícím hořlavá chladiva musí splňovat požadavky ISO 14903, kontrolní 
úroveň těsnosti A1. 

Splnění požadavku se kontroluje prohlídkou a zkouškami v ISO 14903. 

takto: 

U spotřebičů s náplní chladiva v jakémkoli chladicím okruhu přesahujícím 150 g hořlavého chladiva musí 
zakryté ventily a zakryté servisní body připojené k hermeticky uzavřeným systémům pro účely splnění poža-
davků pro trvalé připojení k systémům obsahujícím hořlavá chladiva splňovat požadavky ISO 14903, kontrolní 
úroveň těsnosti A1. 

Splnění požadavku se kontroluje prohlídkou a příslušnými zkouškami v ISO 14903. 

22.120 Nahrazuje se: 

U spotřebičů s hořlavým chladivem musí být použity pouze hermeticky uzavřené systémy. 

Veškeré spoje v hermeticky uzavřeném systému musí být ve shodě s ISO 14903, kontrolní úroveň těsnosti A1. 

Splnění požadavku se kontroluje prohlídkou a příslušnými zkouškami. 

takto: 

U spotřebičů s náplní chladiva v jakémkoli chladicím okruhu přesahujícím 150 g hořlavého chladiva musí být 
ve spotřebičích použity pouze hermeticky uzavřené systémy. 

Veškeré spoje v hermeticky uzavřeném systému musí být ve shodě s ISO 14903, kontrolní úroveň těsnosti A1. 

Splnění požadavku se kontroluje prohlídkou a příslušnými zkouškami v ISO 14903. 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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